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Pattex Chemoprén Extrém PROFI 
kontaktné lepidlo
Artiklové číslo
67810/0003

Jednotka balenia
1 l

Špeciálne kontaktné lepidlo pre extrémne namáhané spoje s vyššou 
odolnosťou. Na profesionálne použitie.

Vlastnosti:
- pre extrémne namáhané spoje
- odoláva dlhodobému namáhaniu v ohybe
- odoláva pôsobeniu vody
- extrémna odolnosť voči teplote až do +110°C
- bez obsahu toluénu

Použitie:
- lepenie kože, dreva, gumy, textílií, kovov, preglejky, kartónu a rôznych 
materiálov z tvrdých umelých hmôt
- na lepenie izolačných materiálov v priestoroch vystavených vyšším 
teplotám (napr. v blízkosti kúrenia)

Porézne alebo príliš savé materiály (hobra, drevo) je vhodné pred 
lepením najmenej raz pretrieť lepidlom Chemoprén Extrém PROFI 
zriedeným Chemoprén riedidlom PROFI v pomere 2:1

Nie je vhodné na lepenie polystyrénu, teflónu, mäkčeného PVC, PE a PP.
Neodporúča sa používať na spoje, ktoré prichádzajú do priameho styku s 
potravinami a pitnou vodou.

VLASTNOSTI

ŠPECIFIKÁCIE

Hmotnosť 1 kg

Lepidlá, tmely, čističe

Jednotka balenia 1 l

Nábytkové kovanie

Produktová skupina Lepidlá, montážne lepidlá
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