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Preglejka vodovzdorná Buk/
Eucalyptus BB/CP, 9 vrstiev, EN 
314-2/tr. 3
Artiklové číslo
00330/0011

Hrúbka
12 mm

Dĺžka
2 500 mm

Šírka
1 220 mm

Preglejka Buk/Eucalyptus je viacúčelový produkt pre rôzne aplikácie, 
ktoré vyžadujú vynikajúci pomer pevnosti a hmotnosti. Vďaka hladkému a 
rovnému povrchu ponúka tato doska ideálny základ pre rôzne spôsoby 
povrchovej úpravy. Eucalyptové drevo pochádza z trvalo udržateľných 
plantáží.

Povrch: Pozdl'žná buková dýha, uzavretý povrch podl'a EN 635-2, 
hustota 580 - 600 g / m3

VLASTNOSTI

E1 podľa EN 16516

ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka 12 mm

Šírka 1 220 mm

Dĺžka 2 500 mm

Hmotnosť 21,2 kg

Preglejka

Drevina Buk

Stredná vrstva Eucalyptus

Kvalita BB/CP

Trieda lepenia EN 314-2/tr.3

Použitie

vybavenie obchodov
výroba výstavných stánkov
výroba foriem, modelárstvo
strojírenská výroba
materiály pre drevostavby
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