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DREVO JE NAS SVET

Saunova lata Termodrevo Osika

Artiklové &islo Hrabka Sirka Dizka
55396/1218 22 mm 80 mm 1800 mm

Termicky modifikované drevo sa vyznacuje zvySenou trvanlivostou a
rozmerovou stabilitou, znizenou hygroskopicitou a zlepSenou
biologickou odolnostou.

Termicka modifikacia dreva je zamerny technologicky proces Upravy
Struktary dreva vplyvom zvySenej teploty, s cielenym dopadom na
zlepSenie jeho odolnosti vo¢i vode a biologickym Skodcom. Vdaka
termickej modifikacii ziskava drevo typickl karamelovu farbu a vénu.

Vlastnosti a parametre:

- minimélne trojstranne bez hf¢ a bez chyb

- vysuSené na vlhkost dreva 8-10 %

- Stvorstranne hoblované

- v8etky Styri pozdizne okraje st zaoblené s polomerom 5 mm

VLASTNOSTI

Saunové laty

SPECIFIKACIE
Hrubka 22 mm
Sirka 80 mm
Dizka 1800 mm
Profil Hobl'ovany
Drevina Termodrevo Osika

Viac informacii https://sk.jaf-development.com/shop/materialy-pre-
drevostavby/dlazkovice--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady-- Naskenujte QR kod a prejdite priamo na stranku
dlazkovice--laty/saunova-lata-termodrevo-osika~p5016958 produktu v naSom Online-Shope.
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