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DREVO JE NAS SVET

Termoborovica hranol SHP

Artiklové &islo Hrabka Sirka Dizka
55983/0430 42 mm 140 mm 3000 mm

Termodrevo borovica si zachovava prirodny a moderny vzhlad a
kontrastnu farbu borovicového rastlého dreva s typickymi hréami.
Borovica dorasta az do vysky 30m, ¢im severnejSie rastie, tym je drevo
hustejSie.

Termicky modifikované drevo sa vyznacuje zvySenou trvanlivostou a
rozmerovou stabilitou, zniZenou hygroskopicitou a zlepSenou biologickou
odolnostou, €¢o ho predurcuje aj do vonkajsich expozicii, predovsetkym
bez kontaktu s terénom. Termicka modifikacia dreva je zamerny
technologicky proces Upravy Struktiry dreva vplyvom zvySenej teploty, s
cielenym dopadom na zlepSenie jeho odolnosti voci vode a biologickym
Skodcom. Vdaka termickej modifikacii ziskava drevo typicku karamelovu
farbu a voriu.

U tmavsieho thermodreva sa vplyvom UV Ziarenia, zrazok, kyslika, emisii
a inych atmosférickych €initelov dost’ rychlo meni ich pévodna hneda
farba na Sedu. Prirodzeny proces starnutia dreva pésobenim
poveternostnych vplyvom nazyvame aj atmosfericka kor6zia dreva.

Pri pravidelnom oSetreni olejom si zachovava nadhernua stredne hnedu
farbu. Tiez z ekologického hladiska boduje vyroba z tradi¢nych
europskych oblasti.

Material (severska borovica) je tepelne upraveny pri teplotach 190-212
°C

Vyhody a pouZzitia:

- fasadne obloZenie, podhlady, ploty
- velmi nizka absorbcia vlhkosti

- rozmerova stalost, nizka hmotnost’
- neobsahuje Zivicu

- odolnost’ voci biologickym Skodcom
- dlha zZivotnost' v exteriéri

Foto je len ilustracné.

VLASTNOSTI

Hladka hrana

Viac informacii https://sk.jaf-development.com/shop/materialy-pre-
drevostavby/dlazkovice--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--
dlazkovice--laty/termoborovica-hranol-shp~p7491220
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DREVO JE NAS SVET

SPECIFIKACIE
Hrubka 42 mm
Sirka 140 mm
Dizka 3000 mm
Hmotnost' 6,174 kg
Profil Hobl'ovany
Drevina Termoborovica
Kvalita drevenych obkladov (paluboviek) A
Hustota v suchom stave (kg/m3) 350 - 380 kg/m?
Horizontalne Ano
Vertikalne Ano
Pouzitie vonkajsie pouzitie
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